
MODÈLE

RENDEMENT  45 %

CYLINDRE
Diamètre
Largeur
Vitesse de repassage

CHAUFFAGE / CONSOM.
Puissance électrique
Puissance gaz (prop./nat.)
Pression gaz (prop/nat.
Consom.vapeur (8 bars)
Pression vapeur
Volume extraction air
Air comprimé (CMI)

PUISSANCES
Motor
Motor (mod. CMP plieuse)
Motor (mod. CMI introducteur)

BRANCHEMENTS
Gaz
Vapeur
Condensations
Sortie buées (E)
Air comprimé Ø 6/7 bar
(seule mod. CMI introducteur)

TENSION

DIMENSIONS
Sans emballage
Largeur (L)
Hauteur (H)
Profondeur CM (P)
Profondeur CMI / CMP (P)
Poids net

1420

12

200
1400
1-5

10,5
-

37/20
-
-

300
-

0,34
-
-

-
-
-

1X83
-

1878
1335
444

-
200

1432

15

325
1400
1-6,5

12
12000
37/20

-
-

500
-

0,37
-
-

3/4”
-
-

1X100
-

1942
1112
660

-
305

1632

22

325
1600
1-6,5

16
19350
37/20

-
-

500
-

0,37
-
-

3/4”
-
-

1X100
-

2192
1112
660

-
355

2032

32

325
2000
1-6,5

20
25800
37/20

-
-

1000
-

0,49
-
-

3/4”
-
-

2X100
-

2542
1112
660

-
435

1950

50

500
1900
1-8

31,5
34400
37/20

67
10

600/1200
30

0,62
1,55
1,57

3/4”
3/4”
1/2”

2X153
15000

2974
1170
1070
1300
925

2550

70

500
2500
1-8

40,5
47300
37/20

90
10

1200
30

0,87
1,55
1,57

3/4”
3/4”
1/2”

2X153
15000

3574
1170
1070
1300
1200

3250

92

500
3200
1-8

54
59350
37/20
113
10

1200
30

0,87
1,55
1,57

3/4”
3/4”
1/2”

2X153
15000

4274
1170
1070
1300
1475

380 III +N 50 Hz.     Opcional  220 III 50 Hz.

MODELL

Kg/h

mm
mm

m/min

KW
Kcal/h
mbar
Kg/h
bar

m3/h
NL/h

KW
KW
KW

BSP
BSP
BSP
mm
NL/h

mm
mm
mm
mm
Kg

CM

PRODUKTION  45%

WALZE
Durchmesser
Breite
Bügelgeschwindigkeit

HEIZUNG / VERBRAUCH
Elektrische Hz.
Energie Gas (flüssig/Erd)
Gas Druck (flüssig/Erd)
Dampf Verbrauch (8bar)
Dampf Druck
Luftdurchsatz
Druckluft (CMI)

ENERGIE
Motor
Motor (Mod. CMP Falter)
Motor (Mod. CMI Eingabe)

ANSCHLUSS
Gas
Dampf
Kondensiert
Dunstabfluss (E)
Druckluft   6/7 bar
(nur Modell CMI Eingabe)

STROM

ABMESSUNGEN
(Ohne Verpackung)
Breite (L)
Höhe (H)
Tiefe CM (P)
Tiefe CMI / CMP (P)
Nettogewicht

Secheuses-repasseuses murales
Wandmangelmaschinen (bügel/trockenmaschine)

nous donnons de la couleur à vos rêves et de la vie à vos projets
Farben für Ihre Träume, Leben für Ihre Projekte.

DOMUS (Usine / Firma)

Energia, 12 - Pol. Ind. la Quintana

08504 Sant Julià de Vilatorta - BCN

T+ 34 93 888 71 53 - F+ 34 93 888 76 63

Email: domus@domus.es - www.domus.es

DOMUS (Delegación Centro)

Silício, Naves 1ª y 3ª

28850 Torrejón de Ardoz - MADRID

T+ 34 91 725 52 23 - F+ 34 93 725 53 26

Email: domus@domus.es - www.domus.es

DOMUS se reserve le droit de modifier sans préavis / DOMUS behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen.

HUMIDITÉ FEUCHTIGKEIT

A- Branchement electrique
E- Sortie buées

A- Elektrisches Anschluss
E- Dunstabfluss



Les sécheuses-repasseuses DOMUS sont le resultat
d’une large experience et technologie dans le terrain
du séchage et du repassage.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

CHAUFFAGE:
Électrique, gaz, vapeur.

CONSTRUCTION:
- Intérieur de la structure en acier traité et poli. L’habillage
extérieur est en tôle d’acier revêtue de peinture polyester.
- Rouleau en acier poli.

COMMANDE:
Par l’intermédiaire d’un puissant microprocesseur qui
permet de contrôler la vitesse et la température de
séchage.

FONCTIONNEMENT:
- Chargement du linge provenant directement du lave-
linge haut régime, sans séchage préalable,
  - Engagement et réception du linge a l’avant avec bac
de récupération.
- Repassage effectué par rouleau presseur à l’entrée et
bandes de repassage Nomex.

VARIATEUR DE FRÉQUENCE:
Pour régler la vitesse de repassage.

TEMPÉRATURE:
Automatiquement contrôlée par moyen d’un thermostat
à lecture et à réglage rapides.

SÉCURITÉ:
Barre de sécurité selon normes CE pour la protection
des doigts.

TYPES DE CALANDRES:
CM: Repasseuse sécheuse.
CMP: Repasseuse sécheuse avec plieuse longitudinale.
CMI: Repasseuse sécheuse avec introducteur et plieuse
longitudinale.

EN OPTION:
Cylindre chromé.
Smart Système pour le côntrol automatique de la vitesse
selon l’humidité réelle du linge.

Système de sécurité selon normes en vigueur.

Diese Wandmangelmaschinen sind das Ergebnis
der jahrelangen Erfahrung und der technischen
Kompetenz, die DOMUS beim Wäschebügeln und
Wäschetrocknen besitzt.

ALLGEMEINE MERKMALE

HEIZUNG:
Strom, Gas, Dampf.

BAUWEISE:
- Interne Struktur aus vorbehandeltem, poliertem
Stahlblech. Für das Äußere der Maschine kommt
Stahlblech mit Polyesterlack zum Einsatz.
- Walze aus poliertem Stahlblech.

BEDIENUNG:
Mit leistungsstarkem Mikroprozessor, über den die
Geschwindigkeit und die Trockentemperatur
kontrolliert werden können.

BETRIEB:
- Die Wäsche kommt von der
Hochgeschwindigkeitswaschmaschine direkt, ohne
Zwischenschaltung eines Trockners, in die Mangel.
- Der Ein- und Auslauf der Wäschestücke erfolgt
frontseitig über einen entsprechenden
Aufnahmekasten.
- Der Mangelvorgang erfolgt mit einer Druckwalze
und Nomex-Bändern.

FREQUENZ:
Erlaubt eine Einstellung der Bügelgeschwindigkeit.

TEMPERATUR:
Automatische Kontrolle über einen schnell
wirkenden Thermostat.

SICHERHEIT:
Sicherheitsbarriere zum Schutz der Hände nach
EG-Vorschriften.

TYPENSCHLÜSSEL:
CM: Bügel/Trockenmaschine.
CMP: Bügel/Trockenmaschine mit eingebautem
Längsfalter.
CMI: Bügel/Trockenmaschine mit Einführvorrichtung
und eingebautem Längsfalter.

WAHLWEISE AUSSTATTUNG:
Verchromte Walze.
Smart System zur automatischen
Geschwindigkeitskontrolle je nach tatsächlicher
Feuchtigkeit der Wäsche.

Sicherheitssystem nach geltenden Vorschriften.

UNE HAUTE TECHNOLOGIE POUR UNE QUALITÉ MAXIMALE
HIGH-TECH FÜR MAXIMALE ANFORDERUNGEN


